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PROJETO HIDRÁULICO  

PREF. MUNIC. DE CERQUEIRA CÉSAR

MAURO ROBERTO B. DA CUNHA

ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 0605206262

ART DE OBRA OU SERVIÇO:
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O FILTRO DE AREIA FOI DIMENSIONADO CONFORME
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A=

TANQUE SEPTICO

A=

V

ITEM 4.3.2  DA NBR 13696-97

Txa

780

100

V= 1.000+10 (50x1+225x0,2)

CALCULO DO TANQUE SEPTICO

V=2x10+20=40 Lts. (CALCULADO)

800 L.

VOLUME CAL.

10

1.950

VOLUME CAL.

N. PESSOAS

10

N. PESSOAS

FILTRO ANAEROBIO

VOLUME CAL.N. PESSOAS

V=2xN+20

MEMORIAL DE CALCULO

V=56 Lts. (ADOTADO)

N=10

K=225

T=1

C=50

V= 1.950

LF=0,2

CALCULO DA CX. DE GORDURA

2.119

VOLUME ADOT.

2.649

VOLUME ADOT.

VOLUME ADOT.

ALTURA UTIL

ALTURA UTIL

Ø 1.50

DIAMETRO

Ø 1.50

DIAMETRO

1.20

1.50

ALTURA UTILDIMENÇÕES

V= 1.6 N.C.T

V=800 lts

V=1.6x10x50x1

(V=1.000+N.( C.T+K x lf )

CALCULO DO FILTRO

(V=1.000+N.( C.T+K x lf )(V=1.000+N.( C.T+K x lf )

FOLHA 4/4 
ESCALA:  INDICADA

DATA: NOVEMBRO 2022

ÁREAS:
SOLÁRIOS E BOX CANIL/GATIL..........155.20  m²

BANHEIRO E SALA DE RAÇÃO ...........71.50m²

TERRENO ........................................... 957.00m²

OBRA:

DENOMINAÇÃO:

PROP.:

CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES

ASSUNTO: PLANTA DE HIDRÁULICA E DETALHAMENTO

CONSTRUÇÃO DE UM CONSULTÓRIO, SALA PARA RAÇÃO E BANHEIRO

NO CENTRO DE ZOONOSES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR - SP
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